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- Fixation sur poutre ﬂ 8cm - Etriers crantés. ﬂ
orientable de 0 a 90°. - Vis papillon pour un
- Serrage du mat a l aide de serrage plus rapide.
deux machoires crantées = - Oblongs pour une fixation
0° anti-rotation. facilitée.
3 4 5
mgﬁéso @25a50
[ ==
| - Ajustable pour tout H
| diametre de mat.
] 15 cm
tuile + cone
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40 cm
12,7 cm
- Adaptable a tout type de tuile. i
Zinc Blanc  Galvanisé
Poids Poids d'un
Désignation Réf. Réf. Colisage  unitaire colis en
en kg kg
1 Fixation de poutre orientable de 0 & 90° pour mats @ 25 & 50 800881 8 0,46 3,68
2 Pied de mat @ 35 a 60 mm 800610 20 0,39 8,00
3 Collier de mat @ 48 mm 800648 20 0,15 3,00
4 Collier tire-fond @ 12, pointe en vrille, long. 15 cm a 2 machoires 800809 10 0,30 2,90
5  Tuile polyéthylene avec céne néopréne d'étanchéité pour mats @ 25 a 50 000841 12 0,40 4,70
6  Cone néopréene d'étanchéité pour mats @ 25 a 50 cm. Nouvelle fabrication, hauteur 14 cm 000801 4 0,05 0,20
7  Tuile de zinc malléable, long. 50 cm x larg. 40 cm 001841 1 2,20 2,20
Poids Poids d'un
Désignation Réf. Colisage  unitaire colis en
en kg kg
5  Tuile polyéthylene avec céne néopréne d'étanchéité pour mats @ 25 a 50 000841 12 0,40 4,70
6  Cone néopréene d'étanchéité pour mats @ 25 a 50 cm. Nouvelle fabrication, hauteur 14 cm 00801 4 0,05 0,20
7  Tuile de zinc malléable, long. 50 cm x larg. 40 cm 007811 1 2,20 2,20
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