@ BOSCH

Série 2, Table électrique, 60 cm,
sans cadre
PKE611CASE

Accessoires en option

HEZ32WAOO SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SEO30 Set de 2 casseroles et 1 poéle a frire

Table de cuisson radiante en
vitrocéramique : elle facilite la cuisson et
le nettoyage.

- Commande avec boutons : pour un réglage facile de la puissance
souhaitée.

« La surface de la table de cuisson est légérement surélevée, ce qui
permet de distinguer l'espace de cuisson du plan de travail.

Données techniques

Appellation produit/famille: .............ccoevvnee. Foyer en vitrocéramique
Type d'installation: ......coeeiiiiieeiiiiiiee e Encastrable
Type de table: ..o Electrique
NOMDIe de fOYEIS: wuuiiiiiiiieiiiiie e 4
Niche d'encastrement: ...........ccccevvvvnnnnneee 46 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur apPareil: vooeeuuuueeeeeeee e e e e ettt 592 mm
Dimensions appareil H X L X Pz coooviiiiiiiiiiiiiiieeeciis 46x592x522 mm
Dimensions du produit emballé (HXLxP): .................. 96x755x590 mm
POIAS NEL: ettt 7.7 kg
Poids brut: ....ooeeeeeiiiiiiiiiiie

Témoin de chaleur résiduelle: ...........

Emplacement du bandeau de commande: ........cccccceeevrniiunnnne Latérale
Matériau de la surface: ..........vveeeeeeeeeeeiiiiiieiiieeens Vitrocéramique

Couleur de la surface: ...cccce.......
Longueur du cordon électrique: ..
Code EAN: oo 4242005283200
Tension: ..
Fréquence:

4 242005 283200
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BOSCH

Série 2, Table électrique, 60 cm,
sans cadre
PKE611CASE

Table de cuisson radiante en
vitrocéramique : elle facilite la cuisson et
le nettoyage.

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poéles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arriére gauche : 210 mm, 2.2 kW
- Zone de cuisson arriére droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort d'utilisation

- Manettes frontales : contrélez la puissance a l'aide des manettes

- 9 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur sur 9
niveaux de puissance

Design

- Sans cadre

Sécurité

- 4 Témoins de chaleur résiduelle : indiquent les zones de cuisson
encore chaudes

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 46 x 592 x 522

- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 46 x 560 x
(490 - 500)

- Epaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 6.6 kW
- Cable de raccordement : 1 m
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BOSCH

Série 2, Table électrique, 60 cm,
sans cadre
PKE611CASE

Mesures en mm

52275 50

46 (B)}g

A distance minimale entre la découpe
de plaque et le mur.

B :profondeur d'encastrement

C :min. 20, éventuellement plus avec
le four encastré dessous ;
voir l'espace requis pour le four.
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