
  

  

 lg.com/fr Fiche provisoire 

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d’amélioration, être modifiées sans préavis. 
 

 

Table de cuisson à induction encastrable 

CBIZ2435B 
4 foyers, 1 zone Flex, 15 niveaux de puissance + Boost  

  

 
 

   

 

   

Zone FLEX Design  Boost 

   

Une plaque à induction flexible 

Les zones Flex de la table à induction LG vous 

offre plus d’espace et une liberté pour cuisiner. 

Ajustez facilement la taille des foyers de votre 

table de cuisson selon la taille de vos plats. 

Une plaque au design épuré 

Le verre noir Schott aux quatre côtés biseautés 

associé à l’affichage LED blanche confèrent à la 

table de cuisson à induction LG une esthétique 

moderne qui s’intègrera parfaitement à votre 

cuisine 

Cuisson rapide à haute puissance 

Avec une puissance maximale de 3,7 kW grâce à 

la fonction Boost, vos plats seront prêts plus 

rapidement. La fonction Boost est disponible sur 

les 4 foyers de votre table de cuisson à 

induction LG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simplicité Sécurité  

   

Simple, rapide et précis 

Chaque zone de cuisson est équipée d’une 

commande indépendante, que vous pouvez 

facilement régler en faisant glisser votre doigt 

sur le curseur tactile, ajustant ainsi la puissance 

à votre convenance 

Une cuisine sûre et intelligente  
Cuisinez en toute tranquillité évitez les 

accidents grâce à notre plaque à induction LG, 

dotée d’un indicateur de surface chaude et d’une 

sécurité enfant. Profitez du confort et de la 

sécurité dans votre cuisine 
 

Connectivité de la hotte avec la plaque 

La table de cuisson à induction et la hotte sont 

connectables via l’application LG ThinQ pour un 

fonctionnement automatique de la hotte lorsque 

la table à induction est utilisée. 
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Smart Diagnosis

 
Diagnostic d’erreur instantané 

Disponible sur l’application LG ThinQ, Smart Diagnosis™ 

détecte les erreurs de votre produit, vous informe et propose 

des solutions. 

 

  

CARACTÉRISTIQUES   

Type Induction 

Installation Encastrable 

Foyers 4 

Dont zone flex 1 

Inducteurs 4 

Boosters 4 

Largeur 60 cm 

  
PUISSANCE   

Puissance totale 7400W 

Puissance foyer avant gauche  2200W / 3300W Boost 

 Puissance foyer arrière gauche 2200W / 3300W Boost 

Puissance Flex gauche 3700W 

Puissance foyer avant droite 1800W / 3300W Boost 

Puissance foyer arrière droite 1400W / 2000W Boost 

Niveaux de puissance 15 niveaux + Boost 

  

FONCTIONS & SÉCURITÉ   

Minuterie 99 min 

Fonctionnalités intégrées 

Stop&Go (arrêt automatique et détection 

automatique) 

Sécurité Sécurité enfant, indicateur de chaleur à 2 niveaux de 

sécurité 

Connectivité Wifi 

LG ThinQ : Appairage avec la hotte, suivi de 

consommation, Smart Diagnosis  

  

DESIGN   

Couleur Noir 

Finitions Verre (Schott) 

Cadre 4 côtés biseautés 

Type de contrôle Slide, central 

Affichage  LED Blanche 

  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   

Dimensions (LxHxP) 59x 5 x 52 cm 

Découpe plan de travail (LxP) 56 x 48 cm 

Dimensions colisage (LxHxP) 69 x 10.8 x 64,5 cm 

Poids net/brut 11,1 / 12,3 kg 

Alimentation électrique 220-240V 50Hz/60Hz 

Puissance maximale consommée 7400W 

Intensité maximale consommée 32A 

EAN 8806091859341 

Pays de fabrication Chine 

Durée de disponibilité des pièces 

détachées 

Pièces détachées indispensables à l'utilisation du 

produit disponibles 5 ans à compter de la date 

d'achat du client final 

 


