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DM 12 A DM 13 A DM 14 A DM 16 B

DM 12 A / DM 13 A / DM 14 A / DM 16 B  
Répartiteurs 5...2400 MHz   

Les DM 1x A/B sont des répartiteurs 5...2400 MHz à 2, 3, 4 et 6 
sorties symétriques.
Ils permettent la distribution des signaux dans les systèmes TV.
Disposant de propriétés de blindage élevées, Classe A, ils assurent 
une transmission sans interférences de l‘information.
Les fiches femelles F permettent une connexion rapide et sûre.

Référence DM 12 A DM 13 A DM 14 A DM 16 B

Bande de fréquence 5...2400 MHz

Nombre de sorties 2 3 4 6

Perte de répartition
(862 / 2400 MHz) 4 / 6 dB 7 / 10,5 dB 8 / 11,5 dB 11 / 17 dB

Isolation > 20 dB

Perte d’adaptation 18 dB

Efficacité de blindage > 85 dB (Classe A)

Passage DC   1A - 30 V
Sorties vers l’entrée oui sur 1 des sorties

Dimensions
(largeur x profondeur x hauteur) 55 x 55 x 18/28* mm 74 x 55 x 18/28* mm 92 x 35 x 28 mm

Code EAN 4010056165772 4010056165789 4010056165796 4010056165802

Tél: 	 +33 (0)3 89 41 16 47
Fax: 	 +33 (0)3 89 23 19 30
E-mail: 	 wisi-france@wisi.fr
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Données techniques

* 18/28 mm sans/avec socle amovible

Les DM 12 A, DM 13 A et DM 14 A disposent d‘un socle amovible 
en plastique pour l‘acheminement des câbles sous le répartiteur


