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DS 37 U 0150/0250/0300/0500
Cordons HF 75 Ω IEC mâle / IEC femelle  

Caractéristiques principales:

 � Classe A++ > 105 dB (30...1006 MHz)
 � Bande de fréquence 5...2400 MHz
 � Pré-câblé avec un connecteur IEC 
mâle et un connecteur IEC femelle

 � 4 longueurs disponibles
 � Rayon de courbure : 30 mm
 � Résistance à la rupture > 130 N
 � Certifié Unitymédia

DS 37 U 0150   1,50 m
DS 37 U 0250   2,50 m
DS 37 U 0300   3,00 m
DS 37 U 0500   5,00 m

Les services de télévision et de médias basés sur IP nécessitent des solutions de câblage professionnelles 
fiables et de haute qualité. Le câble coaxial préassemblé DS 37 U hautement blindé avec un connecteur  
IEC femelle et un connecteur IEC mâle combine un blindage de classe A++ (EN 50117) avec les caractéris-
tiques mécaniques et techniques les plus élevées pour une installation facile et efficace dans les réseaux 
multimédias. Grâce à la classification A++, ce câble haute performance protège de manière optimale les 
transmissions de données contre les influences extérieures (4G/5G, LTE...). Il est très flexible lors du mon-
tage et en même temps extrêmement robuste grâce à sa résistance à la traction. De plus, les contacts 
en alliage de cuivre au béryllium de haute qualité garantissent les meilleures propriétés de conduction.
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Information produit

DS 37 U 0150/0250/0300/0500
Cordons HF 75 Ω IEC mâle / IEC femelle

Données techniques

Référence DS 37 U 0150 DS 37 U 0250 DS 37 U 0300 DS 37 U 0500

Longueur 1,5 m 2,5 m 3 m 5 m

Contrainte de rupture > 130 N (câble / connecteur)

Rayon de courbure 30 mm

Gaine extérieure Ø 5 mm (±0,1 mm) PVC Noir

Conducteur intérieur Âme en cuivre Ø 0,8 mm (±0,02 mm)

Diélectrique PE Ø 3,55 mm (±0,05 mm)

Feuillard - Tresse - Feuillard Al/Pet collé - TCCA 24x4x0,12 (75% de couverture) - Al/Pet

Connecteur IEC Laiton (plaqué bronze blanc)

Bande de fréquence 5...2400 MHz

Atténuation 
à 1006 MHz
à 2400 MHz

< 0,9 dB
< 1,3 dB

Efficacité d’écran
30...1006 MHz
1006...2000 MHz
2000...2400 MHz

> 105 dB
> 95 dB
> 85 dB

Classe d’écran A++ sauf 5...12 MHz

Données de conditionnement

Référence DS 37 U 0150 DS 37 U 0250 DS 37 U 0300 DS 37 U 0500

Unité de vente 1 pièce (sachet plastique individuel)

Conditionnement 10 pièces

Dimensions unité de vente 
(Longueur x largeur x profondeur) 320 x 200 x 020 mm

Poids brut unité de vente 0,070 Kg 0, 085 Kg 0,105 Kg 0, 155 Kg

Code EAN 4010056733780 4010056735371 4010056733797 4010056733803


