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EE 06 B 
Antenne DVB-T 700 MHz   

Caractéristiques principales:

 � Antenne TNT UHF canaux 21...48

 � Filtre LTE 694...862 MHz intégré

 � Haute réjection des signaux LTE

 � Gain 14,5 dB

 � Adaptée pour limiter les interférences 
LTE sur votre TV

 � Pour une réception DVB-T optimale

 � Connexion de type F

Découvrez toute la qualité de réception de cette nouvelle antenne 
WISI 700 MHz à haute réjection des signaux LTE.
Cette antenne travaillant dans la bande de fréquence 470...694 MHz 
permet d‘aborder sereinement les risques de brouillage pouvant 
provenir des émetteurs 5G - 4G LTE. 
Vous disposerez d‘une réception TNT optimisée grâce au filtre LTE 
694...862 MHz intégré dans le symétriseur de l‘antenne.
De fabrication toujours aussi robuste, cette antenne pré-assemblée 
se monte sans outillage.

EE 06 B
Code EAN: 4010056766122

Polarisation: 
Horizontale ou Verticale
Angle ajustable



Tél: 	 +33 (0)3 89 41 16 47
E-mail: 	 wisi-france@wisi.fr

WISI France 
13, rue des Merisiers - Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

wisi.fr / wisigroup.com

M
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 ré

se
rv

ée
s, 

ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s. 

W
IS

I n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

 re
sp

on
sa

bl
e 

de
 to

ut
e 

er
re

ur
 d

’im
pr

es
sio

n.
 1

2.
22

Information produit

EE 06 B
Antenne DVB-T 700 MHz 

Données techniques

Canaux 21...48

Bande de fréquence 470...694 MHz

Polarisation Horizontale / Verticale

Gain max. 14,5 dB

Isolation LTE > 15 dB

Rapport avant / arrière > 25 dB

Angle d’ouverture horizontal 46°

Angle d’ouverture vertical 27°

Charge au vent horizontale 107 N

Charge au vent verticale 107 N

Impédance 75 Ω

Connexion F

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 645 x 830 x 260 mm

Données de conditionnement

Unité de vente 1 carton contenant 2 pièces

Dimensions unité de vente (larg. x haut x prof.) 670 x 835 x 105 mm

Poids brut unité de vente 2 Kg

Volume emballage d’expédition 58,74 dm3

Poids brut unité d’emballage 2 Kg

Type d’Emballage Carton

Code EAN 4010056766122

DL 70	 Filtre LTE 700 MHz
	 Intérieur

Permet d‘accroître la réjection des canaux 49 à 69

DL 71	 Filtre LTE 700 MHz
	 Extérieur-Intérieur

Conforme aux recommandations ANFR

DL 72	 Filtre LTE 700 MHz 
	 Extérieur-Intérieur

Conforme aux recommandations ANFR

Accessoires additionnels en option:


