ELINA

900 MM

>

Verre noir

HOTTE DE PLAN EN VERRE

= COMMANDE ELECTRONIQUE,
AVEC TELECOMMANDE EN OPTION

= ECLAIRAGE LED 1 X 10W,
AVEC VARIATEUR DE LUMINOSITE

= 2 FILTRES A GRAISSE EN ALUMINIUM
LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE

= DEBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750M3/H

La hotte continue de fonctionner
"% ’ pendant quelques minutes pour
finir de purifier I'air avant de

ARRET 'Irré i
o e s'arréter automatiquement.

Un indicateur sur le bandeau
de commande permet de

‘ savoir quand les filtres a graisse
VOYANT LUMINEUX doivent étre nettoye’s ou les

SATURATION . 5 ,
DES FILTRES filtres a charbon changés.
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ASPIRATION VOYANT LUMINEUX ARRET TEMPORISE FONCTION
PERIPHERIQUE SATURATION BOOSTER
DES FILTRES

PERFORMANCES

Min Moy Max Int

DEBIT (M3/H) 160 350 430 700
PRESSION (PA) 100 460 540 560
WATT (W) 55 155 210 270
PUISSANCE

ACOUSTIQUE (DB(A)) 40 54 60 70
PRESSION 34 48 54 64

ACOUSTIQUE (DB(A))

REFERENCE

Dimension 900 mm Colori Code
ELINA 900 VERRE N noir 5057003
ACCESSOIRES EN OPTION
Codes
FILTRE A CHARBON (CONDITIONNE A L'UNITE) 5407015
FILTRE A CHARBON HAUTE PERFORMANCE (CONDITIONNE A L'UNITE) 5403014
TELECOMMANDE 6521079

ENERGIE

*Prix de vente indicatif (en euros : €), chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.

TVA 20 % - Hors éco-participation : hotte 5,00 € TTC, télécommande 0,10 € TTC, éco-mobilier 0.46 € TTC.
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Zone de texte 


TECHNOLOGIE ASCENDANTE

-

Cette hotte est invisible et parfaitement alignée
avec le plan de travail lorsqu'elle est a l'arrét.
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Installation :

= Installation en évacuation (version livrée) ou recyclage (1 filtre a charbon en option)

= Diamétre de sortie : @150mm a la sortie du moteur

VARIATEUR DE LUMINOSITE

L'intensité lumineuse se régle trés facilement :

faible ou forte. La hotte devient un point
lumineux a part entiére.
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HOTTE DE PLAN





