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FILTRE À EAU INTERNE

HAFEX

Pourquoi filtrer l’eau ?

QUAND faut-il changer le filtre ?

COMMENT faut-il changer le filtre HAFEX ?

Réfrigérateurs compatibles

CODE EAN

L'eau potable est traitée au chlore, utilisé comme désinfectant, ce qui a
pour action de dénaturer le goût naturel de l'eau. Elle est également
composée d'impuretés formées depuis les usines de traitement
jusqu'aux consommateurs.

Afin de réduire les mauvaises odeurs et pour lui redonner sa qualité et
son goût originel, Samsung a conçu le filtre intérieur HAFEX adaptable
sur certains réfrigérateurs de la gamme.

Les normes constructeurs imposent d’indiquer le changement du filtre
tous les six mois. Dès lors, tous les six mois, l’indicateur de changement
de filtre (sur le panneau de commande) change de couleur (il passe du
vert à l’orange au 5ème mois, puis de l'orange au rouge au 6ème mois),
indiquant que le filtre doit être changé.

Néanmoins, le changement du filtre dépend de la consommation d’eau,
ainsi que de la dureté et de la pureté de cette dernière. Le filtre doit
donc être changé lorsque le consommateur constate que le goût de
son eau a changé.

- RS50N
- RS65R
- RS67N
- RS68N

- RS67A
- RH65T
- RS6HA

Le filtre est placé directement sur l'arrivée d'eau à l'arrière du
réfrigérateur.

1 – Enlever le filtre usagé
2 – Installer le nouveau filtre de telle sorte à ce que les flèches soient
dirigées vers le haut
3 – Connecter la partie du bas (indiquée par "low") avec l'arrivée d'eau.
4 – Connecter la partie du haut (indiquée par "up") avec le réfrigérateur.

Le code EAN de ce filtre est le 8 803 821 751 296
Pays d’origine : Corée


