OMR58CR1B

FOUR CATALYSE - LIGNE ORIGIN

Fiche produit

Whirlpool

Ce four multifonction catalyse de 71 litres de finition verre noir est équipé de la chaleur pulsée pour cuire des plats sur 3 niveaux sans
mélange de goUts ni d'odeurs. Sa paire de rails télescopiques apporte encore plus de facilité d'utilisation.
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CARACTERISTIQUES GENERALES
- Cavité 71 L

- La fonction catalyse permet d'absorber les graisses pendant la cuisson

grace aux parois microporeuses
- Finition verre noir

PROGRAMMATION ET FONCTIONS
- 12 fonctions de cuisson dont :

- Fonctions traditionnelles : chaleur pulsée, convection naturelle, eco
chaleur pulsée, gril, turbogril, pizza, chaleur de sole, décongélation

- Fonctions spéciales : cuisson grosses pieces, levage de pate
- Fonctions automatiques : pain, patisserie

EQUIPEMENTS ET AUTRES CARACTERISTIQUES*
+ Boutons manettes
- Rails télescopiques amovibles sur 1 niveau
- Porte tempérée 2 vitres
« Vitre démontable
« Gril basculant
- Eclairage intérieur 25 W halogéne
- Accessoires : 1 grille, 1 léchefrite, 1 lechefrite profond
- Classe énergétique A+
- Consommation énergétique du cycle conventionnel : 0.89 kWh
- Consommation énergétique du cycle chaleur pulsée : 0.69 kWh
« Puissance du gril : 1800 W
- Surface de cuisson : 1020 cm?
- Cordon d'alimentation sans prise : 100 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Dimensions de I'appareil (HxLxP) : 595 x 595 x 551 mm
- Dimensions avec emballage (HxLxP) : 670 x 640 x 650 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 555 mm
- Poids net / avec emballage : 26.9/28.2 kg

Modéle 12NC
OMR58CR1B

(*) selon norme EN 50304

859991660050

CHALEUR PULSEE

La chaleur pulsée permet de cuire simultanément sur 3
niveaux des plats différents, sans mélange de goUt ni d'odeurs
grace a une distribution uniforme de la chaleur.

RAILS TELESCOPIQUES

Manipulez vos plats et lechefrites sans risque de brdlure, ni

de basculement. Une solution pratique pour assaisonner ou
retourner vos plats en cours de cuisson, et les sortir facilement
du four chaud.

VITRE DEMONTABLE
La vitre intérieure de la porte est facile a enlever et a nettoyer.

- Fréquence : 50/60 Hz

- Voltage : 220-240V

- Intensité : 13/16 A

« Durée de disponibilité des pieces détachées: 10 ans
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