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Caractéristiques du produit - ASUS VP229HF 21.45p IPS WLED
FHD
Réf. constructeur: 90LM06B0-B05B70

Fabricant: ASUS

Taux de TVA: 20 %

EAN: 4711387717424

Garantie Fabricant : 24 mois de garantie retour atelier

Groupe d&apos;articles: Audio, vidéo, affichage & TV - Affichage moniteurs -
Moniteurs professionnels

Prix public : 88,75 EUR

 

Description

ASUS VP229HF 21.45p IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI D-Sub Black
 

Détails techniques

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Code QR du label énergétique URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2110997

Classe énergétique Classe C

Taille de la diagonale 22"

Surface visible 21.45"

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz

Densité par pixel 0.249 mm

Luminosité 250 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Gamme de couleurs 99% sRGB

Temps de réponse 5 ms (gris-à-gris), 1 ms (MPRT)

Fréquence de réactualisation verticale 48 - 100 Hz

Fréquence de réactualisation horizontale 30 - 115 kHz

Jeu Oui

Angle de visualisation horizontale 178

Angle de visualisation verticale 178
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Revêtement de l'écran Anti-éblouissement

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED

Fonctions HDCP, technologie Trace Free, mode vidéo SPLENDID prédéfini,
ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologie Flicker
Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de
couleur, conception bezel sans cadre, technologie Low Blue Light,
ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, Taux de
rafraîchissement variable (VRR)

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 49.36 cm x 20.44 cm x 35.76 cm - avec support

Poids 2.7 kg

Connectivité

Interfaces VGA|HDMI|Casque

Mécanique

Réglages de la position de l'écran Inclinaison

Angle d'inclinaison -5/+23

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu
séparément)

Accessoires inclus Câble d'alimentation

Normes de conformité TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker
Free Certification, FSC Mix

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée CA 100-240 V (50/60 Hz)

Consommation d'énergie SDR (mode On) 10 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Typique) 12 Watt

Consommation électrique en veille 0.5 Watt

Consommation d'énergie (mode hors
tension)

0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Sans support - largeur : 49.36 cm - profondeur : 4.97 cm -
hauteur : 29.12 cm - poids : 2.3 kg|Avec support - largeur : 49.36
cm - profondeur : 20.44 cm - hauteur : 35.76 cm - poids : 2.7 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 55.5 cm

Profondeur emballée 13 cm

Hauteur emballée 39 cm

Poids emballé 3.8 kg

Informations sur le développement durable

Certifié TCO TCO Certified Displays 9

Compatible EPEAT EPEAT Silver

Certifié ENERGY STAR Oui

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement 0 °C

20.06.2025 Réf. ALSO 47650197 Page 2 de 3



PRO EST, 4 RUE DE L EQUERRE, 57100 THIONVILLE

Température maximale de fonctionnement 40 °C

Données fournies par 1WorldSync et ALSO

Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information.

Nous n'assumons aucune responsabilité sur d'éventuelles erreurs dans les données.
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