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LES PLUS PRODUITS Fiche technique

Bouilloire

WK 5205 BK

Modèle WK 5205 

Couleur Silver & noir

SAP 0X21010081

EAN 8021098004857

Puissance 2200 W

Capacité 1.7 L

Niveaux de température
5 temperatures 

(40°, 70° 80°, 90°, 100°)

Fonction de maintient au 
chaud

⚫

Interface soft touch ⚫

Système de chauffe rapide ⚫

Bec verseur extra large ⚫

Versement facile ⚫

Sécurité / protection 4

Couvercle Couvercle rabattable

Indicateur du niveau d’eau ⚫

Filtre anti-calcaire ⚫

Rangement intégré du 
cordon d'alimentation

⚫

Socle 360° ⚫

Sans BPA* ⚫

Dimensions produit (LxWxH) 230x204x269 mm

Poids Ca. 1620 g 

Dimension 
packaging(LxWxH)

270x220x346 mm

Poids packaging Ca. 2320 g

Fonction de maintien au 

chaud

Lorsqu'elle est activée, 

cette fonction permet de 

maintenir l'eau à la 

température choisie 

pendant 30 minutes 

maximum.

Système de chauffe 

rapide RapidBoil

Fait bouillir 200 ml d'eau 

en seulement 45 

secondes.

TouchControl

L'interface TouchControl

permet une utilisation facile 

par simple pression d’une 

touche, ce qui la rend 

simple et efficace. 

5 niveaux de temperatures

De l'infusion à l'Oolong, en 

passant par le thé vert ou 

blanc et le réchauffage des 

aliments pour bébés : 5 

réglages de température 

pour faire ressortir toutes les 

saveurs de vos boissons.

* pour toutes les parties destinées à être en contact avec les aliments. Basé sur des tests 

effectués par des tiers

Facile à nettoyer

Grande ouverture du 

couvercle, filtre anticalcaire 

amovible et lavable avec 

élément chauffant couvert 

pour un nettoyage facile.

Bouilloire en acier 

inoxydable

Fabriquée en acier 

inoxydable robuste et 

durable, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur.

Versement facile

Versement pratique et 

contrôlé grâce à la 

conception du bec incliné.

Double indicateur du 

niveau d’eau

Pour une visibilité maximale 

et un remplissage précis. 

Préparez exactement ce 

dont vous avez besoin.

Quadruple protections

Arrêt automatique lorsque 

la température est

atteinte, ou bien lorsque la 

bouilloire est vide ou

retirée de sa base. Stabilité 

supplémentaire

accordée jusqu’à une 

inclinaison de 15°.

100 tests de qualité

Pour garantir les normes de 

qualité les plus élevées, 

chaque appareil est testé 

de manière approfondie, de 

la phase de développement 

à la fin de la production en 

série.

Acier 
inoxydable
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